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Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Gerate diirfen nur durch Elektrofachkrafte erfolgen.
Dabei sind die geltenden Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Vor Arbeiten am Gerat Versorgungsspannung abschalten!

Der Betrieb des Gerates darf nur mit einer Gleichspannung im angegebenen
Betriebsspannungsbereich erfolgen. Bei Verwendung von anderen Spannungen erlischt die
Garantie und das Gerat wird eventuell zerstort.

Lieferumfang
- Steuermodul Scarlett
- SD Speicherkarte mit PC-Software und Demoanimationen
- Bedienungsanleitung

Geratebeschreibung

Das Steuermodul Scarlett mit PWM-Ausgangen dient zum Steuern vom Geraten die mit
einem PWM (Pulsweitenmodulierten) Signal angesteuert werden kénnen. Dazu zahlen
insbesondere LED-Platinen die flr eine bestimmte Spannung ausgelegt sind.

Die Steuerung kann eine feste Einstellung ausgeben, oder vorher erstellte Animationen von
der Speicherkarte abspielen. Die Steuerung wird in die Minusruckleitung von den zu
steuernden Modulen zum Netzteil eingesetzt. Dadurch kann Sie den Stromfluss durch die
Module regulieren.

Das Steuermodul Scarlett besitzt 15 PWM-Ausgange, die jeweils einen Strom von maximal
3A steuern kénnen. Uber den Steckverbinder an der Oberseite kdnnen weitere
Erweiterungen angeschlossen werden. Die maximal Steuerbare Kanalanzahl betragt dabei
240 Kanale. (1x Steuermodul Scarlett mit 15 Ausgangen + 15x Erweiterungsmodul mit 15
Ausgangen)

Die Spannungsversorgung des Steuermodules kann aus der zur Verfligung stehenden
Spannung fur die angeschlossenen Module bezogen werden.

Montage

Das Gehause des Steuermoduls kann entweder auf einer handelsublichen Hutschiene, oder
flach auf einer Wand montiert werden. Zur Montage auf einer Wand muissen die Halteclips
an der Unterseite des Gehauses nach aussen gedrickt werden. Dadurch werden die
Befestigungslocher in den Clips sichtbar und das Gehause kann damit fixiert werden. Zur
Montage auf einer Hutschiene mussen die Clips in der inneren Position bleiben
(Werkszustand). Zum abnehmen des Gehauses von der Hutschiene kann der schwarze Clip
mit einem Schraubendreher leicht nach aussen gezogen und dann das Gehause von der
Schiene abgehoben werden.

Anschlusse

Das Steuermodul hat 15 PWM-Ausgange, 6 Schraubanschlisse flr die Minusrickleitung
zum Netzteil und einen Plusanschluss flur die Spannungsversorgung der Steuerung.

Die Minusanschlisse sind intern alle gebruckt. Nach Mdglichkeit sollten immer alle
MinusanschlUsse direkt mit dem Netzteil verbunden werden. bei kleinen Stromen
(Gesamtstrom aller Ausgange kleiner als 5A) konnen auch weniger Minusanschlusse
benutzt werden. Ein Minusanschluss zusatzlich zum Versorgungsanschluss muss
mindestens belegt sein.
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Anschlussschema bei Betrieb mit einem Netzteil
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Anschlussschema bei Betrieb mit mehreren Netzteilen
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Status und Power-LED

Im oberen Teil des Gerates befinden sich eine rote und eine grine LED. Die rote LED
leuchtet sobald das Gerat mit Spannung versorgt ist. Die grine LED blinkt sobald die
Steuerung aktiv ist.

Bedienung
Die Bedienung der Steuerung erfolgt Uber 4 Taster unterhalb der LCD-Anzeige.

Mit der ,Mode“-Taste wird zwischen drei Hauptkategorien gewechselt.
Diese Kategorien sind: Manuelle Einstellung, Programm von Speicherkarte und Farbverlauf.

Manuelle Einstellung [M]
Uber die ,Sel“-Taste kann zwischen ,Rot", ,Griin® ,Blau” und ,Helligkeit" umgeschaltet
werden.

In den Farb-Unterkategorien kann man mit den Tasten ,+“ und ,-“ die Ausgangsleistung der
einzelnen Farben zwischen 0% und 100% eingestellt werden.

Der Rot-Wert steuert die Ausgange 1,4, 7, 10 und 13.
Der Grun-Wert steuert die Ausgange 2, 5, 8, 11 und 14.
Der Blau-Wert steuert die Ausgange 3, 6, 9, 12 und 15.
Wenn RGB-LEDs gesteuert werden ist es daher sinnvoll den ersten Kanal fir Rot, den
zweiten fur Grin und den dritten fur Blau zu verwenden.

In der Unterkategorie ,Helligkeit" kann mit den Tasten ,+“ und ,-“ die eingestellte
Ausgangsleistung aller Ausgange zwischen 0% und 100% einstellen.

Wobei 100% dem Manuell oder vom Programm eingestellten Farbwert, von z.B. 60%, und
NICHT dem Maximalwert entspricht.
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Programm von Speicherkarte [A] (nur Verfigbar mit eingelegter SD-Karte)
Uber die ,Sel“-Taste lassen sich die Unterkategorien ,Datei”, ,Geschwindigkeit*
und ,Helligkeit" auswahlen.

In der Unterkategorie ,Datei” kann mit den Tasten ,+“ und ,-“ ein Programm von der
SD-Karte ausgewahlt werden.

In der Unterkategorie ,Geschwindigkeit” kann mit den Tasten ,+“ und ,-“ die
Ablaufgeschwindigkeit der Animationen verandert werden. Bei einer Einstellung von 100%
lauft die Animation in Normalgeschwindigkeit ab. Die Geschwindigkeit kann im Bereich von
25% bis 500% eingestellt werden.

In der Unterkategorie ,Helligkeit® kann mit den Tasten ,+“ und ,-“ die Ausgangsleistung
aller Ausgange zwischen 0% und 100% einstellen. Siehe Manuelle Einstellung.

Farbverlauf [V]
Beim Farbumlauf werden Rot, Grin und Blau ineinandergreifend auf den Maximal- und
Minimalwert gedimmt.

Uber die ,Sel“-Taste lassen dich die Unterkategorien ,Dauer®, ,Versatz“ und
,Helligkeit" auswahlen.

In der Unterkategorie ,Dauer” kann mit den Tasten ,+“ und ,-“ die Dauer des Farbverlaufes
zwischen 1 Sekunde und 100 Stunden einstellen.

In der Unterkategorie ,Versatz® kann mit den Tasten ,+“ und ,-“ den zeitlichen Unterschied
zwischen 2 Ausgangsgruppen einstellen. (Eine Gruppe entspricht 3 Kanalen, z.B. 1, 2 und 3)
Bei einem Pfeil nach rechts wird die Ausgebe der Gruppen im Bezug zur Vorangegangenen
verzogert.

Bei einem Pfeil nach links besitzen folgende Gruppen einen Vorlauf.

Ein Versatz von 100 entspricht ca. 10% der Farbumlaufsdauer.

In der Unterkategorie ,Helligkeit"“ kann mit den Tasten ,+“ und ,-“ die Ausgangsleistung
aller Ausgange zwischen 0% und 100% einstellen. Siehe Manuelle Einstellung.

SD Speicherkarte

Die Speicherkarte in der Steuerung sollte jeweils nur im stromlosen Betrieb enthommen und
eingesetzt werden. Ansonsten sind Datenverluste moglich.

Die Steuerung ist kompatibel mit SD-Karten mit einer GroRe von bis zu 2GB. Ein Betrieb
mit groBeren Speicherkarten ist momentan nicht moglich. Nach Mdglichkeit sollte nur
die mitgelieferte Speicherkarte verwendet werden.

Die Speicherkarte kann mit Hilfe eines handelslblichen Speicherkartenlesers an einem PC
gelesen und beschrieben werden.

Mit Hilfe der PC-Software (auf der SD-Speicherkarte enthalten) konnen Animationen erstellt
und bearbeitet werden. Zum Abspielen an der Steuerung wird die Animation im
Hauptverzeichnis der Speicherkarte abgespeichert. Danach kann diese tber den Menupunkt
Programm von Speicherkarte ausgewahlt werden.
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Verbindung mit einem Erweiterungsmodul
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Uber eine 10 polige Flachbandleitung kann ein Erweiterungsmodul angeschlossen werden.
Die Ausgange und die Spannungsversorgung werden dabei nach dem gleichen
Schema wie beim Steuermodul angeschlossen. Das Erweiterungsmodul hat ebenfalls
einen Anschluss fur ein weiteres Erweiterungsmodul. Es kdnnen insgesamt bis zu 15 Stuck
der 15 Kanal PWM-Erweiterungsmodule angeschlossen werden.

Die maximal Steuerbare Kanalanzahl betragt dabei 240 Kanale.

Bestellnummer des Erweiterungsmodules: 300 000 04-001

Es ist auch mdglich die Steuerung mit Erweiterungsmodulen mit anderen
Ausgangstechniken zu kombinieren.

Zum Beispiel:

0V - 10V Ausgang Bestellnummer: 300 000 03-000
Dimmbox Ausgang Bestellnummer: 300 000 02-000
DSI Ausgang Bestellnummer: 300 000 07-000
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Begriffserklarung: PWM-Steuersignal

Zur Steuerung der Ausgange wird ein Pulsweitenmoduliertes (PWM) Signal verwendet. Bei
der Steuerung mit PWM wirkt der Ausgang wie ein Schalter und schaltet das
angeschlossene Modul so schnell ein und aus, dass dieses vom menschlichen Auge nicht
mehr wahrgenommen werden kann. Durch Veranderung des Verhaltnisses von An-Zeit zu
Aus-Zeit kdnnen die angeschlossenen Module dabei gedimmt werden.

Vorteile der PWM-Dimmung:

- Angeschlossene Module werden mit der vorgegebenen Betriebsspannung betrieben. Es
erfolgt kein Betrieb mit kleineren Spannungen. Dadurch ergeben sich zum Beispiel bei
LEDs auch keine Farbveranderungen beim Dimmen.

- Die Leistungsaufnahme der Steuerung ist minimal. Durch den Betrieb der Ausgéange als
,Schalter” wird fast keine zusatzliche Leistung in der Steuerung in Warme umgesetzt

Hinweise zur PWM-Dimmung

- nicht alle Gerate sind fur eine Dimmung per PWM geeignet. Einige Gerate besitzen eine
interne Regelung die der PWM-Dimmung entgegenwirkt. Dadurch kénnen diese Gerate
entweder gar nicht, oder nur bedingt gedimmt werden.

- nicht alle Netzteile sind zum Betrieb mit einer PWM-Steuerung geeignet. Bei einigen
Geraten kann es sein, dass die interne Regelung des Netzteiles durch die Schaltvorgange
durcheinander gebracht wird und die Spannung am Ausgang des Netzteiles dadurch hoher
als normal schwankt. Im Extremfall kann man diese Schwankungen dann an der
Leuchtkraft des gesteuerten Modules erkennen.

Beispiel fur eine Ansteuerung mit 25% Helligkeit
(Messung der Spannung am PWM-Ausgang)

Periodendauer (<20ms)
—100%—>

25% 75% 25% 75% 25% 75% 25% 75%

Aus-Phase —
[ e —

—»l
An-Phase

Beispiel fir eine Ansteuerung mit 50% Helligkeit
(Messung der Spannung am PWM-Ausgang)

Periodendauer (<20ms)
e—100%—*>

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

>
Aus-Phase m
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Technische Daten:
Versorgungsspannung:  9-35V, max 100mA (ohne Ausgangsbeschaltung)

Ausgange: Minusschaltende PWM-Ausgange
maximal 35V, 3A pro Ausgang

Schutzart: IP 00
Umgebungstemperatur:  -10°C bis +65°C
Gewicht: 0,25kg

Abmessungen Lx B x H: 106 x 90 x 75mm
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Gehauseabmessungen:
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Hersteller:

Toni Maroni GmbH
Brooker Strasse 10
25855 Haselund
Deutschland

Tel. +49 (0 4843 20446 0
Fax +49 (0)4843 20446 9

Email: info@toni-maroni.de
Internet; www.toni-maroni.de
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