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Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Gerate dirfen nur durch Elektrofachkrafte erfolgen.
Dabei sind die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Vor Arbeiten am Gerat Versorgungsspannung abschalten!

Der Betrieb des Gerates darf nur mit einer Gleichspannung im angegebenen
Betriebsspannungsbereich erfolgen. Bei Verwendung von anderen Spannungen erlischt die
Garantie und das Gerat wird eventuell zerstort.

Lieferumfang
- Slave-Modul
- Bedienungsanleitung

Geratebeschreibung

Das Slave-Modul mit 4 PWM-Ausgangen dient zum Steuern vom Geraten die mit einem
PWM (Pulsweitenmodulierten) Signal angesteuert werden kénnen. Dazu zahlen
insbesondere LED-Platinen die flr eine bestimmte Spannung ausgelegt sind.

Das Slave-Modul ist ein Interface zwischen einem LED-Protokoll Steuersignal und den
PWM betriebenen Endgeraten.

Die Slave-Module werden in der Ruckleitung zum Netzteil eingesetzt, und schalten dort den
Stromfluss mit einer Pulsweitenmodulation, so dass eine Dimmung des Stromes madglich ist.
Eine Strombegrenzung ist im PWM-Modul nicht eingebaut. Diese muss im
Leuchtmodul integriert sein.

Das Slave-Modul besitzt 3 bzw. 4 PWM-Ausgange (je nach Ausfihrung), die jeweils einen
Strom von maximal 3A steuern kdnnen. Zusatzlich bietet es die Moglichkeit weitere Slave-
Module anzuschlie3en, sollten diese Kanale nicht ausreichen.

Die Spannungsversorgung des Steuermodules kann aus der zur Verfligung stehenden
Spannung fur die angeschlossenen Module bezogen werden.

Als Steuerung eignen sich alle Gerate die ein LED-Protokol Steuersignal bereitstellen, z.B.
unsere IR-Fernbedienung oder unsere Coleen.
Die Power-/Status-LED wird zu blinken beginnen wenn ein Steuersignal erkannt wird.

Fur die Funktion ist ein Steuergerat zwingend erforderlich!

Montage
Zur Befestigung befinden sich an den Seiten des Gehauses Laschen, mit denen es an einer
Oberflache angeschraubt werden kann.

Die Anschlusskabel werden durch die selbstdichtenden Membrane geflhrt.
Um den Feuchtigkeitsschutz aufrecht zu erhalten, diirfen die Kabel nur einzeln durch
die Membran gefiihrt werden.
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Anschliisse

Die AnschlUsse sind in 4 Kategorien unterteilt: Dateneingang, Daten Ausgang, Netzteil und

PWM Ausgang. Diese Aufteilung werden sie auch im Gerat finden.

Dateneingang: Hier erfolgt die Einspeisung der Steuerdaten. Der + Anschluss wird
nur bendtigt falls die verwendete Steuerung keine eigene
Spannungsversorgung besitzt.

Ausgang: Die Datenleitung wird von Modul zu Modul geflihrt. Die nétige
Adressierung (um die Module getrennt steuern zu konnen) findet
automatisch statt.

Netzteil: Anschluss fur die 9-24V Versorgungsspannung.
PWM Ausgang: Anschlussbereich flr die zu steuernden Endgerate.
Anschlussschema
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Fehlersuche

Sollten nach dem Anschluss Fehler auftreten kdnnen sie mit Hilfe der folgenden Liste die
haufigsten Anschlussfehler erkennen und beheben.

Problem

Magliche Ursache und Abhilfe

Die angeschlossenen LED's
leuchten nicht

- LED’s wurden nicht richtig angeschlossen —
Anschluss korrigieren

- fehlerhafter Datenweg — prifen auf Blinken der
Kontroll-LED

Die Kontroll-LED blinkt trotz
angeschlossener Steuerung
nicht

- Steuerung nicht eingeschaltet — anschalten

- Steuerung verwendet nicht das LED-Protokoll — prifen
sie ob ihre Steuerung geeignet ist

- Die Kabel der Steuerung wurden vertauscht —
prufen sie den Anschluss mit Hilfe des
Anschlussschemas

Die Kontroll-LED leuchtet
nicht

- Spannungsversorgung fehlerhaft
— Polung, Spannungsbereich und Funktion des Netzteils
Uberprufen

angeschlossene LEDs
flackern

- Spannungsversorgung oder LED-Module nicht fir PWM

Betrieb geeignet — prufen Sie ob die Komponenten zur
Dimmung per PWM geeignet sind

- Stérungen auf der Datenleitung — prtfen Sie ob
Storquellen in der Nahe der Datenleitung vorhanden
sind. Stellen Sie sicher, dass nur ein Datensignal in
einem Kabel gefihrt wird.

- Uberprifen Sie die Leitungsfiihrung der + und Minus
Leitung. Diese sollten immer so kurz und so stark wie
maglich sein.

Bei anderen Problemen kénnen Sie sich gerne direkt an uns wenden. Unsere Kontakdaten
finden Sie auf der letzten Seite dieser Anleitung.
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Begriffserklarung: PWM-Steuersignal

Zur Steuerung der Ausgange wird ein Pulsweitenmoduliertes (PWM) Signal verwendet. Bei
der Steuerung mit PWM wirkt der Ausgang wie ein Schalter und schaltet das
angeschlossene Modul so schnell ein und aus, dass dieses vom menschlichen Auge nicht
mehr wahrgenommen werden kann. Durch Veranderung des Verhaltnisses von An-Zeit zu
Aus-Zeit kdnnen die angeschlossenen Module dabei gedimmt werden.

Vorteile der PWM-Dimmung:

- Angeschlossene Module werden mit der vorgegebenen Betriebsspannung betrieben. Es
erfolgt kein Betrieb mit kleineren Spannungen. Dadurch ergeben sich zum Beispiel bei
LEDs auch keine Farbveranderungen beim Dimmen.

- Die Leistungsaufnahme der Steuerung ist minimal. Durch den Betrieb der Ausgéange als
,Schalter” wird fast keine zusatzliche Leistung in der Steuerung in Warme umgesetzt

Hinweise zur PWM-Dimmung

- nicht alle Netzteile und LED-Module sind zum Betrieb mit einer PWM-Steuerung geeignet.
Bei einigen Geraten kann es sein, dass die interne Regelung durch die Schaltvorgange
durcheinander gebracht wird und es dadurch zu einem Flackereffekt kommt. Bitte prufen
Sie dieses vorab.

- Die Frequenz der PWM Dimmung ist so hoch, dass diese durch das menschliche Auge
nicht gesehen wird. Bei der Verwendung von Kameras kann jedoch ein Flackern sichtbar
sein.

Beispiel fur eine Ansteuerung mit 25% Helligkeit
(Messung der Spannung am PWM-Ausgang)

Periodendauer (<20ms)
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25% 75% 25% 75% 25% 75% 25% 75%

Aus-Phase —
|
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Beispiel firr eine Ansteuerung mit 50% Helligkeit
(Messung der Spannung am PWM-Ausgang)

Periodendauer (<20ms)
e—100%—*>

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

>
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DMX Dateneingang flir PWM Slave Modul
Artikelnummer: 60120800-000

Mit dem DMX Dateneingang kann eine Ansteuerung des Slave-Modules per DMX erfolgen.
Das DMX Protokoll verwendet eine differentielle Datenleitung (D+ und D-) zur Ubertragung
der Daten. Dadurch ist eine grol3ere Storsicherheit gegeben und auch langere Kabelwege

konnen uberbruckt werden.

Der Dateneingang wandelt die ankommenden Daten in das intern verwendete LED-
Protokoll. Es werden dabei die Daten ab Adresse 1 gewandelt. Eine Adresseinstellung ist
nicht vorgesehen.

Eine interne Erkennung sorgt dafir, dass Daten im DMX-Protokoll und im LED-Protokoll
korrekt interpretiert werden. Bei Verwendung der Steuerung Coleen funktioniert der Adapter
also bei beiden Protokollvarianten.
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Anschlussschema

Der Dateneingang wird in den Schraubklemmen des
Daten Eingangs angeschlossen.

Auf der gegenuberliegenden Seite des
Dateneingangs befindet sich der DMX Anschluss.

Die + und - Anschlussklemmen sind mit dem + und -
Anschluss des Slavemodules verbunden. Diese
kénnen zur Versorgung einer Steuerung verwendet
werden. Der Anschluss ist mit maximal 100mA
belastbar.

Die LED zeigt den aktuellen Status des
Dateneingangs an. Ohne Daten am Eingang
leuchtet die LED durchgehend.

Sobald gultige Daten empfangen werden, blinkt die
LED. nach ca. 5 Sekunden ohne Daten leuchtet die
LED wieder dauerhaft und die angeschlossenen
Slave-Module werden abgeschaltet.

Das Dateneingangsmodul gleicht ein Verpolen der
DMX Dateneingange aus. Es werden auch mit

vertauschter Datenleitung korrekte Daten + D+ D
rtet. }

ausgewerte DMX

Die Anschlusse der PWM-Ausgange und weiterer Dateneingang

Slave-Module erfolgt wie auf Seite 3 beschrieben.

Technische Daten Dateneingangsmodul

Versorgungsspannung:  9-24V (Versorgung erfolgt vom Slave-Modul)

Stromaufnahme: max 10mA
Ausgange: LED-Protokoll
Schutzart: IP 00 (IP 54 nach Einbau in Slave-Modul)

Umgebungstemperatur:  -10°C bis +65°C
Gewicht: 69

Abmessungen Lx B x H: 21 x 33 x 14mm
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Technische Daten Slave-Modul:
Versorgungsspannung:  9-24V
Stromaufnahme: max 10mA (ohne Aus- und Eingangsbeschaltung)

Ausgange: Minusschaltende PWM-Ausgange (ca. 240Hz Schaltfrequenz)
maximal 3A pro Ausgang

Schutzart: IP 54

Umgebungstemperatur:  -10°C bis +65°C

Gewicht: 769
Abmessungen Lx B x H: 104 x 80 x 45mm C €
Gehauseabmessungen:

<“— 75mm —»

R t
75mm C j 22:nm 45I1m m ﬂ m

Hersteller:

Toni Maroni GmbH
Brooker Strasse 10
25855 Haselund
Deutschland

Tel. +49 (0 4843 20446 0
Fax +49 (0)4843 20446 9

Email: info@toni-maroni.de
Internet: www.toni-maroni.de
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